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j Ausfuhrun? mit Ausklinkung flr Zangen
(Mehr Infos: regmbh@rotorclip.com)
e
Durchmesser im ungespannten Zustand Lichter Durchmesser in der Nut
und Ringabmessung mit Schnitt B-B Wellendurchmesser und Nutabmessungen entspannt
RING WELLE NUTGROBE RINGGROBE & GEWICHT LICHTER  [i AXIALBELASTUNG (lbs.)
NR. DURCHMESSER DURCHMESSER BREITE TIEFE | DURCHMESSER [ DICKE*** | Gewicht DURCHM. |bei rechtwinkliger Anlage
IM Pro In Ring Nut
UNGESPANNTEN 1000 der Sicherheits-| Sicherheits-
ZUSTAND Stck. Nut faktor faktor
2 Hilften entspannt 3 2
Ds Ds
DEZ Bruch Ds
mm Dg Tol. W | Tol d Df Tol. T Tol. Ibs. L2 Pr Pg
LC-46 469 | 15/32 | 11.9 419 | +.0015 .039 .025 | 414 .035 1.36 .640 2030 620
LC-50 .500 1/2 12.7 | .464 | .004* | .039 .018 | .459 .035 1.50 .680 2132 480
LC-59 594 | 19/32 | 1541 .544 .039 | +.003| .025 | .538 | +.002 | .035 1.74 .766 2538 790
LC-62 .625 5/8 15.9 | .575 .039 [ -.000 | .025 | .569 .035 1.82 797 2690 830
LC-66 .669 - 17.0 .599 .046 .035 | .593 .042 3.1 .886 3400 1250
LC-75 .750 3/4 19.0 | .680 | =.002 | .046 .035 | .673 | +.003 | .042 |+.004 3.5 .967 3806 1400
LC-78 781 25/32 1 19.8 711 | *.004 | .046 .035 | .703 .042 3.6 .998 4009 1450
LC-87 .875 7/8 22.2 | .805 .046 .035 | .796 .042 3.8 1.092 4466 1600
LC-98 984 | 63/64 | 25.0 .872 | +.003 | .056 .056 | .863 .050 7.3 1.273 5938 2900
LC-98 1.000 1 254 | .872 | *.004 | .056 .064 | .863 .050 7.3 1.273 5938 3400
LC-112 | 1125 | 1-1/8 | 28.6 | 1.013 .056 .056 | 1.002 .050 7.9 1.42 6801 3350
LC-118 | 1.188 [ 1-3/16 | 30.2 | 1.075 | +.003 | .056 | +.004 .056 | 1.064 [ +.004 | .050 8.5 1.48 7207 3500
LC-125 | 1.250 | 1-1/4 | 31.7 | 1.138 [ *.005 | .056 | -.000 [ .056 | 1.126 .050 8.9 1.54 7562 3700
LC-137 | 1.375 | 1-3/8 | 34.9 | 1.263 .056 .056 | 1.250 .050 9.6 1.67 8323 4100
LC-150 | 1.500 | 1-1/2 | 38.1 | 1.388 .056 .056 | 1.374 .050 10.6 1.79 9084 4450
LC-156 | 1.562 | 1-9/16 | 39.7 | 1.427 .068 .068 | 1.412 .062 16.4 1.91 11926 5650
LC-162 | 1.625 | 1-58 | 41.3 | 1.489 .068 .068 | 1.474 .062 17.5 1.97 12434 5850
LC-175 | 1.750 | 1-3/4 | 444 | 1.614 | =.005 | .068 .068 | 1.597 | =.005 [ .062 18.4 2.10 13398 6300
LC-175 | 1.772 - 45.0 [ 1.614 | *.005 | .068 .078 | 1.597 .062 18.4 2.10 13398 7350
LC-187 | 1.875 | 1-7/8 | 47.6 | 1.739 .068 .068 | 1.721 .062 20.8 2.22 14312 6800
LC-196 | 1.969 |1-31/32] 50.0 | 1.797 .086 .086 | 1.779 .078 31.0 2.37 18524 9000
LC-200 | 2.000 2 50.8 [ 1.828 .086 .086 | 1.809 .078 31.6 2.40 18778 9150
LC-212 | 2125 | 2-1/8 | 54.0 | 1.953 [ +.005 [ .086 | +.005{ .086 | 1.933 | +.006 | .078 [+.003 34.2 2.52 19996 9700
LC-212 | 2156 | 2-5/32 | 54.8 | 1.953 | *.006 | .086 | -.000 | .101 | 1.933 .078 34.2 2.52 19996 11500
LC-225 | 2.250 | 2-1/4 | 57.1 | 2.078 .086 .086 | 2.057 .078 37.3 2.65 21112 10300
LC-237 | 2.375 | 2-3/8 | 60.3 | 2.203 .086 .086 | 2.180 .078 38.9 2.77 22330 10800
LC-250 | 2.500 | 2-1/2 | 63.5 | 2.328 .086 .086 | 2.304 .078 39.7 2.90 23548 11400
LC-262 | 2.625 | 2-5/8 | 66.7 | 2.453 .086 .086 | 2.428 .078 43.9 3.02 24665 12000
LC-275 | 2.750 | 2-3/4 | 69.8 | 2.544 .103 103 | 2.518 .093 63.2 3.25 30653 15000
LC-287 | 2875 | 2-7/8 | 73.0 | 2.669 | +.006 | .103 103 | 2.642 | +.008 | .093 68.4 3.37 32074 15700
LC-300 | 3.000 3 76.2 [ 2.794 | *.006 | .103 103 | 2.754 .093 70.4 3.50 33495 16400
LC-325 | 3.250 | 3-1/4 | 825 [ 3.044 .103 103 | 3.013 .093 77.6 3.75 36286 17800
LC-337 | 3.375 | 3-3/8 | 85.7 | 3.145 120 15 ] 3.114 109 94.0 3.99 44153 20600

*GESAMTER ANZEIGENAUSSCHLAG -MAXIMAL ZULASSIGE RUNDLAUFABWEICHUNG ZWISCHEN NUT UND GEHAUSE

i BASIEREND AUF GEHAUSEN/WELLEN AUS KALTGEWALZTEM STAHL. FRAGEN ZU DEN FORMELN, DIE ZUR ABLEITUNG DER AXIALBELASTUNG UND

DER ANDEREN LEISTUNGSKENNDATEN VERWENDET WURDEN, BITTE AN DIE ABTEILUNG ROTOR CLIP ENGINEERING RICHTEN.

*** DIE AUFGEFUHRTE MAXIMALE DICKE (T) UND DES ABGESACHRAGTEN ENDES (U) BEI GALVANISCH BEHANDELTEN RINGEN ZUZUGLICH 0,002 INCH.
IST UM MINDESTENS 0,0002 INCH KLEINER ALS DIE AUFGEFUHRTE MINIMALE NUTBREITE (W).
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Auseinandergezogene Ansicht des Nutprofils und

Kantenabstands(Y). Max.Bodenradien(R) 0,005 fiir . .
Momz\a/ge mittels einem

o i Ringgr6Ben 46 bis 98; 0,010 fur GrBen 112 bis Stitzblock
Zuldssige Eckenrundung und Abschrégung 200; 0,015 fiir GrdBen 212 bis 337.
RING MAXIMALER ZULASSIGE MAX KANTEN- U/MIN
NR. QUERSCHNITT | ECKENRUNDUNG| BELASTUNG | ABSTAND | Grenzwerte
UND bei R max Standard
ABSCHRAGUNG | od. Ch max Material
(inlbs.)
E Tol. [ Rmax | Ch max P'r Y

LC-46 105 .052 .040 610 .075 50000
LC-50 105 .052 .040 610 .054 50000
LC-59 105 | +£.005( .052 .040 610 .075 46000
LC-62 105 .052 .040 610 .075 45000
LC-66 135 .065 .050 880 105 43000
LC-75 135 .065 .050 880 105 40000
LC-78 135 .065 .050 880 105 39000
LC-87 135 .065 .050 880 .105 35000
LC-98 .188 .086 .066 1250 .168 31000
LC-98 .188 | +.006| .081 .062 1250 192 30000
LC-112 .188 .086 .066 1250 .168 28000
LC-118 .188 .086 .066 1250 .168 27000
LC-125 .188 .086 .066 1250 .168 26000
LC-137 .188 .086 .066 1250 .168 24000
LC-150 .188 .086 .066 1250 .168 22000
LC-156 .222 .100 .077 1900 .204 21000
LC-162 222 .100 .077 1900 .204 20500
LC-175 .222 .100 .077 1900 .204 19000
LC-175 222 .094 .072 1900 .234 19000
LC-187 .222 .100 .077 1900 .204 17000
LC-196 .262 114 .088 3050 .258 15500
LC-200 .262 14 .088 3050 .258 15000
LC-212 262 | +.007 [ .114 .088 3050 .258 14300
LC-212 .262 104 .080 3050 .303 14300
LC-225 .262 114 .088 3050 .258 13500
LC-237 .262 114 .088 3050 .258 12800
LC-250 .262 114 .088 3050 .258 12000
LC-262 .262 114 .088 3050 .258 11300
LC-275 .323 143 110 4300 .309 10500 HARTEBEREICH: EDELSTAHLRINGE (PH 15-7M0)
LC-287 .323 143 110 4300 .309 9800 RINGSORTE | GROBENBEREICH|  SKALA ROCKWELL HARTE
LC-300 329 | +.008 [ .143 110 4300 .309 9000 LC Alle C 44-51
LC-325 .325 144 A1 4300 .309 7500
LC-337 .395 .182 140 5950 .345 6800

HARTEBEREICH: BERYLLIUM-KUPFERRINGE

RINGSORTE [ GROBENBEREICH|  SKALA ROCKWELL HARTE

LC 46-62 30N 56.5-62

66 & groBer C 37-43

HARTEBEREICH: KOHLENSTOFFSTAHL-RINGE (SAE 1060-1090)

RINGSORTE | GROBENBEREICH|  SKALA ROCKWELL HARTE

LC 46-62 30N 65.5-70.5

66 &groBer C 47-52
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