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Offene und geschlossene Lager-
Typische Nutzung von

Sicherungsringen zur Sicherung
von Lagern. Welll\lequgﬁgggg%%%eénund Lichter Durchmesser & Ringabmessungen

Material: SAE 1065

RING Wellen- LAGERNUMMER NUTGROBE RINGABMESSUNGEN Gewicht
Nr. durchmesser nach SAE Norm Durchmesser Radiale [Spaltbreite pro
Durchmesser | Aussen- | _ungespannt Dicke Breite ungespannt [ Max. | 1000

Ds | Ds |EXTRA durchm. Radius [ (Ibs.)

mm | DEZ. |LEICHT|LEICHT| MED. |SCHWER Dg | TOL. |montiert| Df TOL. T |TOL. | S | TOL. A R

SR-22 22| 8661 -- 37-38] -- -- .812 1.000 | .799] +.0001.042 .094 1/8 Max. .035 2.7
SR-30 30| 1.181] -- 200 | -- -- 1.10 1.359 | 1.09 .042 125 3/32+1/32 | .035 5.6
SR-32 321 1.259] 102 ] 201 | -- -- 1.18 1.437 | 117 .042 125 3/32+1/32 | .035 6.0
SR-35 35] 1.378] 103 ] 202 | 300 -- 1.30 1.547 | 1.29] +.000 |.042 125 3/32+1/32 | .035 6.6
SR-37 37 ] 1.456] -- -- 301 -- 1.36 1.609 | 1.35] -.020 |.042 125 3/32+1/32 | .035 7.0
SR-40 40 | 1.574] -- 203 | -- -- 1.50 1.750 | 1.485 .042 125 3/32+1/32 | .035 7.8
SR-42 421 1.653] 104 | -- 302 - 1.56 1.812 | 1.550 .042 125 3/32+1/32 | .035 7.8
SR-47 47 ] 1.850] 105 | 204 | 303 -- 1.75 2.062 | 1.741 .042 .156 1/8+1/32 | .035 11.0
SR-52 52 ] 2.047] -- 205 | 304] -- 1.95 2.265 | 1.943 .042 .156 1/8+1/32 | .035 12.1
SR-55 55| 2.165] 106 | -- -- -- 2.07 2.375 | 2.056| +.000 [.042 .156 1/8+1/32 | .035 12.8
SR-62 62 | 2.440] 107 | 206 | 305| 403 | 2.34 2.656 | 2.32| -.030 [.065 .156 1/8+1/32 | .050 21.9
SR-68 68 | 2.677] 108 | -- -- -- 2.55 2922 | 252 .065 .188 1/8+1/32 | .050 29.1
SR-72 72| 2.834] -- 207 | 306] 404 | 2.70 3.078 | 2.68 .065 .188 1/8+1/32 | .050 30.8
SR-75 75] 2952 109 | -- -- -- 2.82 3.203 | 2.80 .065 .188 1/8+1/32 | .050 321
SR-80 80 ] 3.149] 110 | 208 | 307| 405 | 3.02 3.406 | 299 .065 .188 5/32+3/64 | .050 34.2
SR-85 85| 3.346] -- 209 | -- -- 3.22 3.594 | 3.19| +.000 [.065 .188 5/32+3/64 | .050 36.7
SR-90 90 | 3.543] 111 210 | 308| 406 | 3.41 3.797 | 3.39| -.046 [.095|+.00].188]+.00| 5/32+3/64| .060 56.5
SR-95 95| 3.740] 112 | -- -- -- 3.61 3.984 | 359 .095 .188 5/32+3/64 | .060 59.7
SR-100 | 100f 3937 113 | 211 | 309| 407 | 3.81 4187 | 3.78 .095 .188 5/32+3/64 | .060 62.1
SR-110 | 110| 4.330] 114 [ 212 | 310 408 | 4.20 4578 | 4.18 .095 .188 3/16+1/16 | .060 68.7
SR-115 | 115] 4.527] 115 -- -- -- 4.40 | +.003[_4.781 | 4.37| +.000 [.095 .188 3/16+1/16 | .060 72.2
SR-120 | 120| 4.724] -- 213 | 311 409 | 4.53 5.094 | 4.50| -.062 [.109 .281 3/16=1/16 | .075 | 128.8
SR-125 | 125]| 4.921| 116 | 214 | -- -- 4.73 5.297 | 4.70 109 .281 3/16+1/16 | .075 | 136.0
SR-130 | 130| 5.118] 117 [ 215 | 312 410 | 4.93 5.500 | 4.90 109 .281 3/16=1/16 | .075 | 139.5
SR-140 | 140f 5511 118 [ 216 | 313] 411 | 532 5890 | 5.29 109 .281 9/32+1/16 | .075 | 150.4
SR-145 | 145| 5.708] 119 | -- -- -- 5.52 6.078 | 5.49| +.000[.109 .281 9/32+1/16 | .075 | 155.0
SR-150 | 150f 5905 120 { 217 | 314| 412 | 5.71 6.281 | 5.68| -.093 [.109 .281 9/32+1/16 | .075 | 160.9
SR-160 | 160| 6.299] 121 218 | 315| 413 | 6.11 6.672 | 6.08 109 .281 9/32+1/16 | .075 | 171.7
SR-170 | 170| 6.692 122 [ 219 | 316 -- 6.44 7.187 | 6.41 120 375 3/8+1/16 | .090 | 267.4
SR-180 | 180| 7.086] 124 [ 220 | 317| 414 | 6.83 7.594 | 6.80 120 375 3/8+1/16 | .090 | 284.4
SR-190 | 190 7.480| -- 221 | 318] 415 | 7.23 7.984 | 7.20| +.000{.120 375 3/8+1/16 | .090 [ 300.1
SR-200 | 200| 7.874] 126 [ 222 | 319 416 | 7.62 8.375 | 7.59| -.125 [.120 375 3/8+1/16 | .090 [ 309.1
SR-210 | 210| 8.267| 128 -- -- 417 | 8.01 8.766 | 7.98 120 375 3/8+1/16 | .090 | 319.0
SR-215 | 215| 8.464| -- 224 | 320 -- 8.21 8969 | 8.18 120 375 3/8+1/16 | .090 | 338.4
SR-225 | 225| 8.858| 130 -- 321 418 | 8.60 9.328 | 8.57| +.000{.120 .375 15/32+3/32] .090 | 349.0
SR-230 | 230| 9.055| -- 226 | -- -- 8.80 9.562 | 8.77] -.156 [.120 .375 15/32+3/32] .090 | 362.0
SR-240 | 240] 9.448] 132 -- 322 - 9.19 9.953 | 9.16 120 .375 15/32+3/32] .090 | 3754

Hérte: Jegliche Ringgrofen - HRC 40-50

FUr alternative Ausfuhrungen der Ringenden wenden Sie sich bitte an unseren technischen Verkauf unter:rcgmbh@rotorclip.com

138 Fiir die aktuellsten Angaben, Online-Preisangebote & Musterbestellungen, besuchen Sie rotorclip.com




